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Système de plancher rayonnant à sec

Composants

Description
Système de plancher rayonnant à sec sans chape de ciment pour accueillir 
la finition de surface et offrant la possibilité d’un système à épaisseur réduite 
(30 mm sans la finition de surface) composé de :
• Bande d’isolation périmétrale K369A ;
• Couche de protection R984 en polyéthylène avec pare-vapeur ;
• Panneau de tête thermoformé série R884, pour le passage des conduits 
d’adduction aux circuits et le soutien des courbures des circuits ;

• Panneau isolant préformé série R883-1, associé par emboîtement à un profil 
thermoconducteur composé d’une feuille d’aluminium ;

• Tube multicouche ou en plastique de diamètre externe maximal de 17 mm, 
série R999, R978 ou R996T ;

• Clips fixe-tube au panneau isolant, série K809 (si nécessaire) ;
• Plaques en acier galvanisé comme couche de soutien de répartition de la 
charge, série K805P ;
• Plaques en acier galvanisé avec adhésif double face comme seconde couche 
de répartition de la charge, série K805P-1.
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1 Couche de base-support (plaque)

2 Bande d’isolation périmétrale K369A

3 Couche de protection en polyéthylène avec pare-vapeur, série R984.

4 Panneau de tête thermoformé série R884, pour le passage des conduits 
d’adduction aux circuits et le soutien des courbures des circuits.

5 Panneau préformé série R883-1 associé par emboîtement à un profil 
thermoconducteur en aluminium.

6 Tube multicouche ou en plastique de diamètre externe maximal de 17 mm

7 Double couche de plaques en acier galvanisé comme couche de répartition de 
la charge, série K805P et K805P-1

8 Finition de surface
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Panneau préformé R883-1
Panneau isolant préformé en polystyrène expansé, associé par emboîtement 
à un profil thermoconducteur composé d’une feuille d’aluminium de 0,3 mm 
d’épaisseur. Il permet le passage des tubes dans les deux sens et, si nécessaire, 
à 45° (en déposant une partie préformée de la feuille). Des entailles situées sur 
les quatre côtés assurent leur raccord aux panneaux adjacents.

PANNEAU ISOLANT

Code produit R883Y101

Dimensions du panneau 1 200 x 600 mm

Surface du panneau 0,72 m²

Épaisseur totale 28 mm

Diamètre du tube 16 ÷ 17 mm

Intervalle de pose minimal 150 mm

Matériau Polystyrène expansé aggloméré EPS 200

Densité 30 kg/m³

Conductivité thermique, λD 0,034 W/(m K)

Résistance thermique Rλ 0,65 m² K/W

Résistance minimale de 
compression à 10 % de 
l’écrasement

200 kPa

Réaction au feu de la 
partie isolante

Euroclasse E

PLAQUE COMBINÉE AU PANNEAU

Matériau Profil thermoconducteur en aluminium

Épaisseur 0,3 mm

R883-1

Plaques en acier galvanisé K805P et K805P-1
Double couche de répartition de charge composée de plaques en acier 
galvanisé. La seconde couche, à adhésif double face, est à coller en quinconce 
sur la première couche afin d’éliminer les ponts thermiques.

PLAQUES EN ACIER GALVANISÉ SANS ADHÉSIF DOUBLE FACE (K805P)

Codes produit K805PY003 K805PY004

Dimensions 600 x 300 x 1 mm 600 x 600 x 1 mm

Matériaux Acier galvanisé sans adhésif double face

PLAQUES EN ACIER GALVANISÉ AVEC ADHÉSIF DOUBLE FACE (K805P-1)

Codes produit K805PY023 K805PY024

Dimensions 600 x 300 x 1 mm 600 x 600 x 1 mm

Matériaux Acier galvanisé avec adhésif double face

K805P-1K805P

Panneau de tête R884
Panneau de tête constitué de polystyrène expansé avec un film PST 
thermoformé de couleur aluminium, pour le passage des conduits 
d’adduction aux circuits et le soutien des courbures des circuits. Les quatre 
côtés sont entaillés pour assurer leur raccord aux panneaux adjacents.

Code produit R884Y101

Dimensions de tête 600 x 300 mm

Surface du panneau 0,18 m²

Épaisseur totale 28 mm

Diamètre du tube 16 ÷ 17 mm

Intervalle de pose minimal 150 mm

Matériau Polystyrène expansé aggloméré EPS 200

Densité 30 kg/m³

Conductivité thermique, λD 0,034 W/(m K)

Résistance thermique Rλ 0,55 m² K/W

Résistance minimale de 
compression à 10 % de 
l’écrasement

200 kPa

Réaction au feu de la 
partie isolante 

Euroclasse E

R884

Couche de protection R984
Couche de protection en polyéthylène avec pare-vapeur.

Code produit R984Y005

Dimensions du rouleau 1,35 x 100 m

Matériau Polyéthylène imperméable à la vapeur

R984

Clip de fixation K809 
Clip de fixation des tubes pour les systèmes de plancher rayonnant à sec.

Code produit K809Y001

Dimensions (HxL) 50 x 26 mm

K809
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Installation
PHASE 1

Pose de la bande périmétrale sur tout le périmètre interne de la maison.

PHASE 5

Pose du tube le long des guides préformés des panneaux et des panneaux de tête.  
Si nécessaire, utilisez les clips de fixation K809 pour mieux serrer le tube sur le panneau.

PHASE 2

Pose de la couche de protection en polyéthylène imperméable à la vapeur
sur toute la surface de la maison.

PHASE 6

Pose de la première couche de plaques en acier galvanisé. Positionnez les 
plaques en respectant un espace minimal d’1 mm entre deux plaques.

PHASE 3

Pose des panneaux de tête le long des murs.

PHASE 7

Pose de la seconde couche de plaques, positionnées en quinconce par rapport à la 
première couche, collées sur les plaques du dessous avec de l’adhésif double face.

PHASE 4

Pose des panneaux isolants préformés
associés à une couche diffuse en aluminium.

PHASE 8 

Pose de la finition de surface.
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Avertissement.
Avec les systèmes de plancher rayonnant à sec, il faut que la plaque située sous le panneau isolant soit parfaitement à niveau.

Remarque.
Les espaces libres du périmètre difficiles d’accès avec le panneau préformé R883-1, et surtout les bandes d’acier galvanisé, peuvent être effectés par un béton 
auto-nivelant, non rayonnant, séparés par la plaque avec la première couche de la feuille en polyéthylène R984, et nivelés à un niveau équivalent à celui du système, 
couche de soutien comprise.
Cette solution peut aussi être utilisée avec un béton auto-nivelant, non rayonnant, dans des zones où sont attendues de très fortes charges ou des charges 
supérieures à celles qui peuvent être supportées par la couche de soutien utilisée.

Remarque.
Dans les applications des systèmes de plancher rayonnant à sec, il est primordial de se référer à la norme EN 1264 en matière de conception et d’installation de l’usine 
et de la structure, en respectant strictement les procédures de test et de première mise en fonctionnement.

Exemple de pose du circuit rayonnant no 1

Exemple de pose des circuits rayonnants no 2
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Normes de référence
• UNI EN 1264
Chauffage au sol : systèmes et composants
• EN 13163
Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en polystyrène expansé (EPS) - Spécification

Spécifications du produit
Système de plancher rayonnant à sec
Système de plancher rayonnant à sec sans chape de ciment pour accueillir la finition de surface et offrant la possibilité d’un système à épaisseur réduite (30 mm 
sans la finition de surface) composé de :
- bande périmétrale série K369A pour les systèmes de plancher rayonnant en polyéthylène. Une face est entièrement adhésive et l’autre est recouverte d’un film 
protecteur. Rouleau de 50 m de long. Format 150 x 8 mm ou 250 x 8 mm. Plage de température -20÷80 °C.
- panneau isolant série R883-1 en polystyrène expansé (EPS200). Densité 30 kg/m3, résistance thermique 0,65 m2 K/W. Résistance de compression à 10 % de 
l’écrasement 200 kPa. Associé par emboîtement à un profil thermoconducteur constitué d’une feuille d’aluminium de 0,3 mm d’épaisseur. Il permet le passage 
des tubes dans les deux sens et, si nécessaire, à 45° (en déposant une partie préformée de la feuille). Dimension du panneau 1 200 x 600 mm. Épaisseur totale 
28 mm, avec des entailles sur les quatre côtés pour assurer leur raccord aux panneaux adjacents, et des obturateurs supplémentaires à insérer dans les vides pour 
augmenter la résistance à la charge.
- panneaux isolants de tête, série R884, pour le passage des conduits d’adduction aux circuits et le soutien des courbures des circuits. Plaques en polystyrène 
expansé (EPS200), recouvertes d’un film PST thermoformé. 30 kg/m3. Résistance thermique 0,55 m² K/W. Dimensions des plaques 600 x 300 mm. Épaisseur de 
28 mm avec des entailles sur les quatre côtés pour assurer leur raccord aux panneaux adjacents.
- Tube multicouche ou en plastique de diamètre externe maximal de 17 mm, série R999, R978 ou R996T
- Clip de fixation du tube au panneau isolant, série K809 (si nécessaire)
- Double couche de répartition de la charge constituée de plaques en acier galvanisé d’1 mm d’épaisseur, dimensions 600 x 600 mm ou 600 x 300 mm, série K805P. 
La seconde couche, à adhésif double face, série K805P-1 est à coller en quinconce sur la première couche afin d’éliminer les ponts thermiques entre les plaques.

Avertissement.
À stocker dans un endroit couvert, à l’abri des rayons directs du soleil même après l’installation, jusqu’à ce que la chape soit coulée.
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Informations supplémentaires
Pour plus d’informations, visitez le site www.giacomini.com ou contactez notre service d’assistance technique :  ' +39 0322 923372       6 +39 0322 923255       * consulenza.prodotti@giacomini.com
Ce document fournit uniquement des indications générales. Giacomini S.p.A. peut modifier à tout moment, sans avis préalable et pour des raisons techniques ou commerciales, les éléments traités dans le présent document.
Les informations comprises dans cette fiche technique ne dispensent pas l’utilisateur de respecter strictement les règles et les bonnes pratiques en vigueur.
Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d’Opaglio (NO) Italie


