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Composants

 
Légende

1 Bouton-poussoir (encodeur)

2 Languette

Installation
Le K400Y002 ne peut être utilisé que dans un environnement 
intérieur. Installez le thermostat 1,5  m au-dessus du sol à un 
endroit où la circulation de l’air naturel se fait bien. N’installez pas 
le thermostat à un endroit où la mesure peut être influencée par 
des courants d’air, les rayons du soleil, du chauffage ou tout autre 
facteur. Évitez de monter le thermostat sur des objets ou des bases 
métalliques qui bloquent la communication radio.
1. Appuyez sur la languette (avec un tournevis par exemple) pour 
ouvrir la partie avant du thermostat.
2. Installez la partie arrière du thermostat à l’endroit choisi (la 
languette vers le bas).
3. Insérez les piles lors de la programmation de l’appareil, la polarité 
est indiquée sur le plastique.
4. Replacez la partie avant du thermostat et fermez-le.

Description
Le K400Y002 est un thermostat d’intérieur programmable sans fil 
avec un programme de chauffage hebdomadaire. Il permet de 
réguler la température économique ou de confort à l’intérieur de 
bâtiments résidentiels. Il propose plusieurs modes de fonctionne-
ment. Chaque mode régule des températures prédéfinies (confort, 
économie, vacances et fête). 

 Versions et codes produit

Code produit Alimentation électrique

K400Y002 2 piles AA 1,5 V

Codes d’exécution
PM100WY02 : unité de commande sans fil
KD400Y002 : écran tactile
K563PY002 : sonde de température

Données techniques

Alimentation électrique 2 piles alcalines AA 1,5 V

Durée de vie des piles Généralement 1 an

Plage de régulation 6 ÷ 40 ˚C

Sensibilité de la régulation 
de la température

réglable : ± 0,1 ÷ 1 ˚C

Alarme lorsque la 
température passe sous ALLo

de -9 à 20 °C  

Alarme lorsque la 
température dépasse ALHi

de 30 à 70 °C

Bande de communication 868,1 MHz, protocole JA-100

Plage des RF jusqu’à 100 m (en zone dégagée)

Température de 
fonctionnement

de -10 à 70 °C (sans condensation)

Dimensions

Satisfait aux normes ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022 et EN 60950-1

Peut être utilisé conformément à l’ERC REC 70-03

K400
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Réglages et programmation
Effectuez tous les réglages en utilisant le bouton - encodeur. 
En appuyant 3  secondes sur le bouton, entrez dans le mode de 
programmation. Règles générales de programmation :
1. Si une icône clignote sur l’affichage à cristaux liquides (LCD), c’est 
que vous pouvez modifier la ou les options ou choisir l’élément 
suivant.
2. Effectuez votre choix ou modifiez une option en tournant le 
bouton (vous pouvez tourner le bouton de gauche à droite et de 
droite à gauche).
3. Confirmez votre choix ou changement en appuyant brièvement 
sur le bouton.
4. Lorsque vous avez modifié une valeur, appuyez brièvement sur 
le bouton pour enregistrer les modifications. Ensuite, le thermostat 
passe au point suivant du menu de programmation.
5. Après le réglage / changement des éléments choisis, sélectionnez 
le paramètre «  OK  » dans le menu. Par une courte pression, le 
système retourne au menu précédent (jusqu’au menu principal). 
6. Si vous ne touchez pas le bouton pendant 30  secondes, il 
retourne automatiquement au menu précédent.

Le menu de base se compose de 7 groupes de réglages :
MAn	 Mode manuel
LOc	 Verrouillage du thermostat
OFF	 Mise hors tension du thermostat
SEt1	 Réglages de la température, de la date et de l’heure 
SEt2	 Réglage du programme hebdomadaire
SEt3	 Menu Service
OK	� Enregistrement des paramètres et fermeture du menu 

Service

Appariement du thermostat
Installez et connectez l’unité réceptrice au chauffage. Si le 
récepteur a été acheté indépendamment, vous devez commencer 
par apparier le thermostat. Ouvrez le mode d’appariement sur 
le récepteur (consultez son manuel) et insérez les piles dans le 
thermostat ou appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé 
pendant 10 secondes. Dans les deux cas, le thermostat enverra un 
signal d’appariement. Les lettres LRn s’affichent sur l’écran à cristaux 
liquides lorsque la procédure d’appariement (avec le PM100WY02 
uniquement) s’est correctement déroulée. 

Symboles de l’affichage

 
Légende

1 Températures  de confort  et économique

2 Les jours de la semaine

3 Verrouillage du thermostat

4 Température d’alarme

5 ON/OFF (marche/arrêt) du chauffage

6 Vacances

7 Fête

8 Heures de chauffage

9 Symboles pour indiquer la température, l’heure et les indications écrites

10 Pile faible
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4. SEt1 : réglages de la température, de la date et de 
l’heure

 

Dans le menu SEt1, la température de confort  
( ), la température d’économie ( ), la 
température du mode Vacances ( ) et la date 

et l’heure peuvent être préalablement paramétrées. Entrez dans le 
menu SEt1, et sur l’affichage à cristaux liquides, le symbole de la 
température d’économie clignote. En tournant le bouton, 
sélectionnez l’élément voulu ( ,  ou ) en appuyant sur le 
bouton, les symboles de température se mettent à clignoter et en 
tournant une nouvelle fois le bouton, vous réglez la température 
requise et il vous suffit d’appuyer de nouveau sur le bouton pour 
confirmer ce réglage. Le dernier paramètre permet de régler 
l’heure. Il donne l’heure en faisant clignoter des symboles pour les 
jours de la semaine. Appuyez sur le bouton pour régler l’heure. Le 
paramétrage commence par l’année. Appuyez dessus pour le faire 
clignoter et, en tournant le bouton, réglez l’année puis enregistrez-
la en appuyant dessus puis continuez de la même manière pour 
régler le mois, le jour, les heures et les minutes. Appuyez sur le 
bouton une fois le réglage des minutes effectué pour enregistrer 
les valeurs et pour que le thermostat retourne au menu SEt1. 
Sélectionnez OK pour quitter ce menu.

1. Man : mode manuel

 

La température est réglée manuellement 
indépendamment du programme hebdo
madaire et elle est enregistrée. Entrez dans le 

menu et appuyez sur le bouton alors que Man est sélectionné pour 
voir s’afficher l’option ON (sous tension). En tournant le bouton, 
sélectionnez l’état requis et confirmez-le en appuyant dessus. Les 
températures tLo et tHi déterminent la plage de régulation 
préprogrammée dans le menu Service SEt3, dans lequel vous 
pouvez sélectionner la température en tournant le bouton. 
Choisissez la température requise. Si la température choisie est 
inférieure à la température requise, le thermostat affiche le symbole 
() sur l’affichage à cristaux liquides. Pour sortir du mode manuel, 
il faut entrer dans le menu Man et sélectionner l’option OFF.

2. LOc : verrouillage du thermostat

 

Pour protéger le thermostat de toute 
manipulation involontaire, vous pouvez 
verrouiller le thermostat. Entrez dans le menu et 

appuyez sur le bouton alors que LOc est sélectionné pour voir 
s’afficher les options ON/OFF. En tournant le bouton, sélectionnez 
l’état requis et confirmez-le en appuyant dessus. Choisissez ON 
pour activer la fonction de verrouillage et bloquer les commandes 
du thermostat. Sélectionnez OFF pour déverrouiller le thermostat. 
L’affichage à cristaux liquides indique que le thermostat est 
verrouillé par le symbole .

3. OFF : mise hors tension du thermostat

 

Le thermostat peut être mis hors tension grâce 
à l’option OFF. Entrez dans le menu et appuyez 
sur le bouton alors que OFF est sélectionné 

pour voir s’afficher les options ON/OFF. En tournant le bouton, 
sélectionnez l’état requis et confirmez-le en appuyant dessus. Si 
vous choisissez ON, vous activez la fonction OFF et mettez hors 
tension le thermostat. L’affichage à cristaux liquides l’indique par le 
texte OFF. Bien que le thermostat ait été mis hors tension, il 
continue de mesurer et de détecter la température hors gel (voir 
SEt3, Stby). Pour déverrouiller le thermostat, entrez dans le menu et 
sélectionnez l’option OFF. Lorsque le bouton est enfoncé, 
thermostat est déverrouillé.
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6. SEt3 : menu Service
Les paramètres de service peuvent être pré-programmés ici. En 
mode normal, il n’est pas nécessaire de changer ces paramètres. 
Le menu Service comprend 9 éléments. Ouvrez un élément en le 
choisissant avec le bouton puis en appuyant dessus pour entrer 
dans le mode de programmation. Sélectionnez la nouvelle valeur 
en utilisant le bouton pour la faire défiler. Confirmez-la en appuyant 
sur le bouton, et revenez au menu Service.

HYst est un élément de menu qui vous permet 
de programmer la plage des seuils de 
déclenchement autour de la température 

requise (hystérésis). Il est possible de régler la plage avec un 
intervalle de 0,1 °C de 0,1 °C à 1 °C (réglage par défaut 0,2 °C).
Exemple : avec une précision de réglage de ± 0,5 °C, une température 
de 24 °C est ainsi maintenue. Le système démarre le chauffage à 
23,5 °C et l’arrête à 24,5 °C. Dans des conditions réelles, la régulation 
peut présenter un écart de température beaucoup plus grand en 
raison de l’inertie thermique dans des locaux chauffés.
Avertissement : une plage d’hystérésis à la programmation trop 
restreinte peut entraîner des mises en marche et des arrêts très 
fréquents du chauffage.

L’élément Stby paramètre la température à 
maintenir si le thermostat est hors tension 
(élément OFF). La température Stby est toujours 

au moins 3 °C supérieure à ALLo. La valeur de la température Stby 
ne doit pas être obligatoirement supérieure à la température tLo.

L’élément tLo est la limite inférieure à laquelle la 
température d’économie peut être réglée.

L’élément tHi est la limite supérieure à laquelle 
la température de confort peut être réglée.

ALLo est la température critique inférieure. 
Lorsque la température passe sous la valeur 
prédéfinie, le thermostat envoie un rapport 

d’alarme au récepteur et cet état est indiqué par un symbole (!) 
allumé en continu. La température ALLo est toujours au moins 3 °C 
inférieure à tLo.

ALHi est la température critique supérieure. 
Lorsque la température passe au-dessus de la 
valeur prédéfinie, le thermostat envoie un 

rapport d’alarme au récepteur et cet état est indiqué par un 
symbole (!) allumé en continu La température ALHi est toujours au 
moins 3 °C supérieure à tHi.

Pour une réinitialisation aux réglages d’usine 
par défaut, utilisez l’élément RES. Après être 
entré dans le menu et avoir appuyé sur le 

bouton alors que RES est sélectionné, ON/OFF s’affiche. En utilisant 
le bouton, sélectionnez ON et appuyez dessus. Une 
RÉINITIALISATION est effectuée. Lorsque la réinitialisation est 
terminée, une température de 20 °C est pré-réglée.

Appuyez sur le bouton lorsque le thermostat 
affiche OK pour retourner au menu Service et 
au menu de base du thermostat.

5. SEt2 : réglage du programme hebdomadaire
Le programme de chauffage d’activation des températures de 
confort et d’économie peut être paramétré indépendamment pour 
chaque jour (Mo - Lundi, Tu - Mardi, We - Mercredi, Th - Jeudi, Fr - 
Vendredi, Sa - Samedi, Su - Dimanche) ou être partagé entre les 
jours ouvrés et le week-end. Une autre option est disponible  : les 
mêmes réglages pour tous les jours sans aucune distinction. 

Entrez dans le menu SEt2 et, en tournant le bouton, sélectionnez 
les jours concernés. Confirmez en appuyant brièvement sur le 
bouton. Vous accédez ainsi à la programmation des périodes de 
chauffage avec le thermostat qui applique la température de jour 
ou la température de nuit.

La programmation commence toujours à 
00h00. Tournez le bouton dans le sens horaire 
pour choisir une heure de démarrage. 
Appuyez sur le bouton lorsque vous avez 
atteint l’heure à laquelle vous voulez démarrer 
le chauffage à la température de confort. Le 
symbole  laisse la place à . Ensuite, en 
tournant le bouton dans le sens horaire, les 
points qui représentent les heures de 
fonctionnement du chauffage à la 
température d’économie s’affichent. En 
tournant le bouton dans le sens anti-horaire, 

les points s’effacent. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton pour 
passer de la température d’économie à la température de confort. 
En répétant cette procédure, vous pouvez régler les températures 
de confort et d’économie pour un jour spécifique (ou pour 
quelques jours d’affilée). Une fois la programmation de toute la 
journée terminée, le thermostat affiche OK. Appuyez sur le bouton 
pour enregistrer tous les réglages. 
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Mode Fête
Le thermostat propose un mode spécial Fête. 
Dans ce mode, le thermostat maintient la 
température pendant une durée prédéfinie. 

Vous ne pouvez passer en mode Fête qu’à partir du programme 
hebdomadaire (et non à partir du mode manuel). Lorsque la durée 
définie expire, le thermostat reprend le programme hebdomadaire.
En tournant le bouton, le symbole ( ) s’affiche. Appuyez sur le 
bouton pour entrer les réglages du mode Fête. La première valeur 
est la durée (en heures) après laquelle le thermostat repasse au 
programme hebdomadaire. Choisissez cette valeur en tournant 
le bouton et en appuyant dessus pour la confirmer. Sélectionnez 
ensuite la température que doit maintenir le thermostat en 
tournant le bouton et confirmez-la en appuyant dessus.
Le mode Fête est indiqué par le symbole ( ) d’un verre qui apparaît 
sur l’affichage à cristaux liquide du thermostat. Il est possible de 
prérégler la température dans la plage tLo – tHi. Si vous souhaitez 
quitter le mode Fête plus tôt que prévu, tournez le bouton pour 
sélectionner le programme hebdomadaire et confirmez-le en 
appuyant dessus.

Mode Vacances
Pour des raisons d’économies, il n’est pas 
nécessaire de maintenir la température 
prédéfinie dans le menu Service (pendant des 

vacances, par exemple) et le thermostat peut donc passer en mode 
Vacances. Le thermostat maintient la température prédéfinie dans 
le menu SEt1.
Vous pouvez entrer dans le mode Vacances uniquement à partir 
du programme hebdomadaire (et non à partir du mode manuel) 
en tournant le bouton jusqu’à ce que le symbole d’une valise 
apparaisse. Appuyez dessus pour entrer les réglages. L’affichage à 
cristaux liquides affiche une valeur clignotante des jours pendant 
lesquels la température d’économie doit être maintenue. Effectuez 
un préréglage du nombre de jours requis en tournant le bouton puis 
appuyez dessus pour confirmer votre choix. Le décompte débute 
au moment du réglage. Une soustraction est réalisée chaque jour à 
minuit. Lorsque le mode Vacances expire, le thermostat reprend le 
programme hebdomadaire. Remarque : le jour où les réglages ont 
été effectués est également soustrait.

Plage de réglage de la température

Élément de 
réglage Plage Réglages d’usine Description

de 0,1 °C à 1 °C Hystérésis

de 6 °C à 40 °C *
Limite inférieure de 

temp. 

de 6 °C à 40 °C *
Limite supérieure de 

temp. 

de -9 °C à 20 °C
Alarme de 

température basse

de 30 °C à 70 °C
Alarme de 

température haute

Mode adaptatif

de 6 °C à 40 °C
Température 
d’économie

de 6 °C à 40 °C
Température de 

confort
* Les plages des températures tLo et tHi ne peuvent pas se superposer. 
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Informations supplémentaires
Pour plus d’informations, consultez le site Internet www.giacomini.com ou contactez le service technique :  ' +39 0322 923372    6 +39 0322 923255    * consulenza.prodotti@giacomini.com
Cette brochure n’a été rédigée qu’à titre d’information. Giacomini S.p.A. se réserve le droit d’apporter toutes les modifications nécessaires pour des raisons techniques ou commerciales, 
sans avis préalable, aux différents éléments décrits dans cette brochure. Les informations décrites dans cette brochure technique ne dispensent pas l’utilisateur de suivre strictement les 
réglementations et normes existantes en matière de bonnes pratiques.
Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d’Opaglio (NO) Italie

Remplacement des piles
Lorsque le thermostat commence à afficher le symbole Low 
Batt ( ) (piles faibles) ou arrête complètement de fonctionner, 
remplacez les piles par des neuves. Un rapport de piles faibles est 
envoyé au récepteur. 
Remarque : nous vous recommandons vivement de n’utiliser que 
des piles alcalines de type AA 1,5 V.

Produit conçu pour Giacomini S.p.a. Par JABLOTRON ALARMS a.s. Pod 
Skalkou 4567/33 46601 Jablonec nad Nisou RÉPUBLIQUE TCHÈQUE.
Giacomini S.p.a. déclare par la présente que le module K400Y002 est 
en conformité avec les principales conditions requises et d’autres 
dispositions appropriées de la Directive  1999/5/CE. Le document 
original de l’évaluation de la conformité est disponible sur www.
jablotron.com - Section Support technique. Non assemblé en Italie.

Remarque  : bien que ce produit ne contienne pas de substances 
dangereuses, nous vous conseillons de renvoyer le produit au 
distributeur ou directement au fabricant après utilisation. Pour plus 
d’informations détaillées, consultez le site www.jablotron.com.

Affichage de la température prédéfinie
Le thermostat affiche toujours la température réelle de la pièce en 
mode normal. Appuyez brièvement sur le bouton pour afficher la 
température qui a été paramétrée pour cette heure. La température 
préalablement paramétrée s’affiche pendant 3 secondes puis c’est 
la température réelle qui réapparaît.

Utilisation avec l’unité de commande PM100WY02
Lorsque le thermostat a été apparié à un récepteur 2  voies 
(PM100WY002), il peut indiquer par le symbole du point 
d’exclamation (!) clignotant sur le LCD du thermostat que la 
communication est perdue.
Si le symbole () clignote sur le LCD du thermostat, c’est qu’il est 
bloqué.
En utilisant le récepteur PM100WY002, vous pouvez bloquer la 
commande des thermostats à 3 niveaux.
1 – réglage de la température (lorsque le menu LOc est activé, il 
peut être déverrouillé)
2 – entrée dans le menu (il est possible de changer la température 
mais l’accès au menu est bloqué)
3 – verrouillage complet (la commande du thermostat est 
complètement bloquée)
Lorsque la commande est bloquée depuis le récepteur 
PM100WY002, le symbole de la clé ( ) s’affiche sur le LCD du 
thermostat.
Le programme hebdomadaire est enregistré sans fil sur le récepteur. 
Il est même possible de régler le programme hebdomadaire sur 
le récepteur PM100WY002 équipé d’un module d’écran tactile 
KD400Y002 pour chaque canal et de l’enregistrer sans fil sur le 
thermostat. Il est ainsi possible de gérer et de programmer le 
système depuis un seul endroit, avec plusieurs thermostats.


