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Panneau Spider, pour les systèmes de plancher rayonnant

à faible épaisseur et pour les rénovations

R979S

Données techniques
• Diamètres de tuyau pouvant être utilisés :

Ø 16 ÷ 18 mm pour les R979SY001, R979SY011, R979SY021
Ø 12 mm pour les R979SY005, R979SY025

• Intervalle de pose du tuyau : multiples de 50 mm
• Indice de fluidité : 8 g/10’
• Densité à 23 °C : 1,1 g/cm3

• �Conductivité thermique λ (pour les R979SY021 et R979SY025 uniquement) : 
0,032 W/(m K)

• Module de flexion : 1 200 Mpa
• Résistance aux chocs Izod à 23 °C : 6 kJ/m2

• Point de ramollissement Vicat : > 50 °C
• Dimensions :

800 x 600 mm pour les R979SY001, R979SY011, R979SY021
1 200 x 600 mm pour les R979SY005, R979SY025

Conditions de stockage
• Les panneaux ne doivent pas être exposés aux rayons directs du soleil.
• Les panneaux doivent être entreposés dans un endroit sec et abrité à des 

températures supérieures à 5 °C mais inférieures à 50 °C.
• Les panneaux ne doivent pas entrer en contact avec des produits chimiques.
• Maintenez les panneaux à l’écart de flammes nues et de sources de chaleur.

Avertissement.
À stocker dans un endroit couvert, à l’abri des rayons directs du soleil 
même après l’installation, jusqu’à ce que la chape soit coulée.

Description
Le panneau Spider R979S est un grillage moulé dans du polypropylène.
Le système de plancher rayonnant avec des panneaux R979S est léger, aspect 
particulièrement intéressant pour les chantiers de rénovation.
Sa géométrie brevetée est constituée d’un grillage en trois dimensions pour 
maintenir fermement en place le tuyau lors des opérations de pose, et pour 
l’enrober totalement dans la chape afin de garantir une distribution uniforme 
de la température avec une faible inertie thermique.
Sa saillie perforée innovante permet d’utiliser le panneau R979S avec une 
chape à base de sable et de ciment et une chape auto-nivelante (dans ce cas, 
la hauteur du système atteint 25 mm).
Le panneau R979S offre une excellente résistance au piétinement permettant 
à l’installateur de poser le tuyau sans crainte de l’écraser.
Chaque saillie comporte quatre éléments de blocage du tuyau qui facilitent 
le positionnement du tuyau, sans avoir à le clipser aux points de changement 
de direction. Les points de verrouillage positionnés du côté du panneau 
garantissent un ancrage solide entre deux panneaux adjacents.

Versions et codes produit
Code produit Version Hauteur [mm] Application

R979SY001 Auto-adhésif 22 mm
Applications de rénovation 

et à épaisseur réduite

R979SY011 Avec des attaches
22 mm + attaches 

de 13 mm
À associer à

une isolation existante

R979SY021 Avec une isolation 
haute densité

22 mm + isolation 
de 6 mm

Applications de rénovation 
et à épaisseur réduite

R979SY005 Auto-adhésif
15 mm + attaches 

de 13 mm
Applications de rénovation 

et à épaisseur réduite

R979SY025 Avec une isolation 
haute densité

15 mm + isolation 
de 6 mm

Applications de rénovation 
et à épaisseur réduite

Codes d’exécution
• R983Y040 : obturateur en plastique Ø 6 x 25 mm, pour la fixation des 
panneaux R979SY001, R979SY005, R979SY021, R979SY025

• R983Y041 : obturateur en plastique Ø 6 x 60 mm, pour la fixation des 
tuyaux

R979SY011R979SY021

R979SY025

R979SY001

R979SY005

R979S
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4) Posez les tuyaux (il peut être nécessaire d’utiliser quelques obturateurs 
R983Y041 pour ancrer le tuyau).

5) Réalisez le test de pression.

6) Avec le système sous pression, coulez la chape auto-nivelante ou la 
chape de sable et ciment (*).

(*) Remarque.
Si une chape auto-nivelante a été choisie, suivez les instructions du 
fournisseur.

Si une chape de sable et ciment et un panneau d’isolant ont été 
choisis, la charge distribuée doit être ≤ 2 kN/m² et la compressibilité 
maximale des couches d’isolant est c ≤ 5 mm (DIN 18560/2).

7) Terminez le chantier en posant la finition de surface.

Installation

Avertissement.
Ne poursuivez pas l’installation du produit si la température de 
l’environnement de pose est inférieure à -5 ° C.

1) Retirez tout résidu de poussière ou de liquide des fondations.

2) Posez la bande de tête.

3) Posez le panneau R979S :
a. pour les codes R979SY001 et R979SY005, retirez le film protecteur de la 
plaque inférieure, puis collez-la aux fondations ou au sol existant, en faisant 
se chevaucher les raccords latéraux pour s’assurer que chaque panneau 
est relié au suivant (il peut être nécessaire d’utiliser quelques obturateurs 
R983Y040  pour être sûr que le grillage colle au sol existant qui n’est pas 
parfaitement propre et lisse).

b. pour le code R979SY011, assemblez le panneau à l’isolation lisse qui a déjà 
été posée, en faisant se chevaucher les panneaux pour s’assurer qu’ils sont 
reliés les uns aux autres (si nécessaire, utilisez des clips pour fixer le panneau 
à l’isolation).

c. pour les codes R979SY021 et R979SY025, positionnez les panneaux sur 
les fondations ou sur le sol existant, en faisant se chevaucher les raccords 
latéraux pour s’assurer que chaque panneau est relié au suivant (il peut être 
nécessaire d’utiliser quelques obturateurs R983Y040 pour être sûr que le 
grillage colle au sol existant).

Trou Ø 6 mm
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Spécifications du produit
R979SY001
Grillage moulé en trois dimensions dans du polypropylène pour la fixation des 
tuyaux dans des systèmes de chauffage sous plancher. La surface inférieure 
du panneau est auto-adhésive pour pouvoir être collée aux fondations ou 
au sol existant. Hauteur limitée (22 mm), en faisant un produit idéal pour 
les chantiers de rénovation ou dans des applications à épaisseur réduite. Sa 
géométrie brevetée permet de maintenir fermement en place le tuyau lors 
des opérations de pose, et de l’enrober totalement dans la chape afin de 
garantir une distribution uniforme de la température avec une faible inertie 
thermique. Les saillies perforées permettent d’utiliser le panneau avec une 
chape auto-nivelante comme avec une chape de sable et ciment. Excellente 
résistance au piétinement. Dimensions 800 x 600 x 22 mm. Tuyaux de Ø 16 à 
Ø 18 mm. Intervalle de pose du tuyau : multiples de 50 mm.

R979SY005
Grillage moulé en trois dimensions dans du polypropylène pour la fixation des 
tuyaux dans des systèmes de chauffage sous plancher. La surface inférieure 
du panneau est auto-adhésive pour pouvoir être collée aux fondations ou 
au sol existant. Hauteur limitée (15 mm), en faisant un produit idéal pour 
les chantiers de rénovation ou dans des applications à épaisseur réduite. Sa 
géométrie brevetée permet de maintenir fermement en place le tuyau lors 
des opérations de pose, et de l’enrober totalement dans la chape afin de 
garantir une distribution uniforme de la température avec une faible inertie 
thermique. Les saillies perforées permettent d’utiliser le panneau avec une 
chape auto-nivelante comme avec une chape de sable et ciment. Excellente 
résistance au piétinement. Dimensions 1 200 x 600 x 22 mm. Tuyaux à partir 
de Ø 12 mm. Intervalle de pose du tuyau : multiples de 50 mm.

R979SY011
Grillage moulé en trois dimensions dans du polypropylène pour la fixation 
des tuyaux dans des systèmes de chauffage sous plancher. Avec des attaches 
de 13 mm sur la surface inférieure du panneau, pour le fixer à une couche 
d’isolant. Hauteur limitée (22 mm), en faisant un produit idéal pour les 
chantiers de rénovation ou dans des applications à épaisseur réduite. Sa 
géométrie brevetée permet de maintenir fermement en place le tuyau lors 
des opérations de pose, et de l’enrober totalement dans la chape afin de 
garantir une distribution uniforme de la température avec une faible inertie 
thermique. Les saillies perforées permettent d’utiliser le panneau avec une 
chape auto-nivelante comme avec une chape de sable et ciment. Excellente 
résistance au piétinement. Dimensions 800 x 600 x (22+13) mm. Tuyaux de Ø 
16 à Ø 18 mm. Intervalle de pose du tuyau : multiples de 50 mm.

R979SY021
Grillage moulé en trois dimensions dans du polypropylène pour la fixation 
des tuyaux dans des systèmes de chauffage sous plancher. Combiné avec un 
panneau isolant haute densité de 6 mm. Hauteur limitée (22 +6 mm), en faisant 
un produit idéal pour les chantiers de rénovation ou dans des applications à 
épaisseur réduite. Sa géométrie brevetée permet de maintenir fermement en 
place le tuyau lors des opérations de pose, et de l’enrober totalement dans la 
chape afin de garantir une distribution uniforme de la température avec une 
faible inertie thermique. Les saillies perforées permettent d’utiliser le panneau 
avec une chape auto-nivelante comme avec une chape de sable et ciment. 
Excellente résistance au piétinement. Dimensions 800  x  600  x  (22+6)  mm. 
Tuyaux de Ø 16 à Ø 18 mm. Intervalle de pose du tuyau : multiples de 50 mm. 
Conductivité thermique λ : 0,032 W/(m K).

R979SY025
Grillage moulé en trois dimensions dans du polypropylène pour la fixation 
des tuyaux dans des systèmes de chauffage sous plancher. Combiné avec un 
panneau isolant haute densité de 6 mm. Hauteur limitée (15 + 6 mm), en faisant 
un produit idéal pour les chantiers de rénovation ou dans des applications à 
épaisseur réduite. Sa géométrie brevetée permet de maintenir fermement en 
place le tuyau lors des opérations de pose, et de l’enrober totalement dans la 
chape afin de garantir une distribution uniforme de la température avec une 
faible inertie thermique. Les saillies perforées permettent d’utiliser le panneau 
avec une chape auto-nivelante comme avec une chape de sable et ciment. 
Excellente résistance au piétinement. Dimensions 1 200 x 600 x (15+6) mm. 
Tuyaux à partir de Ø 12 mm. Intervalle de pose du tuyau : multiples de 50 mm. 
Conductivité thermique λ : 0,032 W/(m K).

Composants et dimensions

* Si = épaisseur de l’isolation, non incluse avec le R979S

A

B

C

Code 
produit

Hauteur 
totale du 
panneau

« A » [mm]

Hauteur 
d’isola-

tion
[mm]

Hauteur minimale de 
la chape « B »

[mm]

Finition de surface 
de hauteur minimale 

« A+B », « C » étant 
exclue [mm]

R979SY001 22 -
25 (auto-nivelant)

35 (à base d’anhydrite)
40 (sable et ciment)

25 (auto-nivelant)
35 (à base d’anhydrite)

40 (sable et ciment)

R979SY011 22 + 
attaches

Si*
35 (à base d’anhydrite)

40 (sable et ciment)
35 + Si (à base d’anhydrite)

40 + Si (sable et ciment)

R979SY021
28

(isolation 
incluse)

6
30 (auto-nivelant)

35 (à base d’anhydrite)
40 (sable et ciment)

36 (auto-nivelant)
41 (à base d’anhydrite)

46 (sable et ciment)

R979SY005 15 -
20 (auto-nivelant)

35 (à base d’anhydrite)
40 (sable et ciment)

20 (auto-nivelant)
35 (à base d’anhydrite)

40 (sable et ciment)

R979SY025
21

(isolation 
incluse)

6
22 (auto-nivelant)

35 (à base d’anhydrite)
40 (sable et ciment)

28 (auto-nivelant)
41 (à base d’anhydrite)

46 (sable et ciment)

Avertissement.
La hauteur précisée ci-dessus fait référence aux contraintes 
géométriques minimales. 
Vous devez suivre avec précision les recommandations techniques 
des fabricants de chape (en termes de techniques d’installation et 
d’épaisseur).

Normes de référence
• UNI EN 1264 Chauffage sous plancher.
• Décret législatif 192/2005 et 311/2006 Économies d’énergie.
• ISO 1183, ISO 178, ISO 180, ISO 306 Matériaux plastiques.
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Informations supplémentaires
Pour plus d’informations, visitez le site www.giacomini.com ou contactez notre service d’assistance technique :  ' +39 0322 923372       6 +39 0322 923255       * consulenza.prodotti@giacomini.com
Ce document fournit uniquement des indications générales. Giacomini S.p.A. peut modifier à tout moment, sans avis préalable et pour des raisons techniques ou commerciales, les éléments traités dans le présent document.
Les informations comprises dans cette fiche technique ne dispensent pas l’utilisateur de respecter strictement les règles et les bonnes pratiques en vigueur.
Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d’Opaglio (NO) Italie


