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Domaine d'application

Le nettoyant MC10 Biocide est une solution hautes performances
efficace concue pour empécher la formation de contaminations
d’origine bactérienne ou algues et autres micro-organismes. Il s'utilise
dans tous les systémes de chauffage central, et est particulierement
adapté pour les planchers chauffants.

e Biocide et fongicide hautes performances

e Empéche la contamination bactérienne et la prolifération des algues
e Particulierement adapté aux planchers chauffants

e Optimise le rendement des installations

Mode d’emploi
Une dose de 500 ml suffit pour traiter efficacement une installation de
100 litres, soit environ 80m2 de plancher. S'utilise de facon préventive
et curative. Pour les installations plus importantes, utiliser d'autres
@ doses de MC10, selon les besoins. Pour introduire MC10 dans le @
systéme, nous recommandons d'utiliser le filtre MagnaClean pour le
dosage. Il est également possible de doser via un radiateur ou le vase

d’expansion.
Le MC10 Biocide ne s'utilise jamais seul ; il doit toujours étre associé
au MC1.
Avertissement!
Ne pas utiliser dans les cylindres indirects d’alimentation
unique.
Application

MC10 est compatible avec tous types d’installations de chauffage
(y compris PAC) et est particuliérement adapté pour les planchers
chauffants.
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Autres informations

70160292035 - & 0160293829 - X info@giacomini.fr
Cette notice est donnée a titre indicatif. Giacomini se réserve le droit d'y apporter, a tout moment, sans préavis, toutes modifications techniques ou commerciales aux
produits présentés dans cette notice. Giacomini Rue de Rome - Parc de Pontillault - 77344 Pontault-Combault Cx Tel : 01 60 29 20 35 - Fax : 01 60 29 38 29
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