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Description de l’écran
Écran de démarrage

Disposition de l’écran

Légende des symboles

1 Voici l’emplacement d’installation de l’unité de commande

2 Indique si l’unité de commande est en mode chauffage ou 
refroidissement

3 Affiche la date actuelle

4 Affiche l’heure actuelle

5 Touches pour afficher différents écrans de démarrage

6 Touche pour retourner à la page précédente. Les changements sont 
enregistrés automatiquement

7 Touche pour retourner à l’écran de démarrage. Les changements 
sont enregistrés automatiquement

8 Affiche le menu actuellement ouvert

9 La touche ouvre un écran d’aide lié à la page actuellement ouverte

10 La « Section d’information » affiche des données que vous pouvez 
changer

11 Ces touches servent à parcourir le menu sélectionné

Description
Écran tactile pour la programmation, la gestion et le contrôle de 
l’unité de commande PM100WY02. Alimentation directe de l’unité 
de commande. Installation murale ou sur l’unité de commande.

Versions et codes produit

Code produit Alimentation électrique

KD400Y002 depuis PM100WY02

Codes d’exécution
PM100WY02 : unité de commande sans fil
K400Y002 : chronothermostat sans fil
K563PY002 : sonde de température

Données techniques

Alimentation électrique
depuis le Bus de l’unité de commande de 
12 V c.c. (9 ÷ 15 V)

Consommation de courant R50 mA 

Température de fonctionne-
ment (environnement) :

10 ÷ 40 °C

Conforme à EN 50130-4, EN 55022

KD400
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Fonctionnement
Règles de connexion des capteurs
Au total, 16  thermostats d’ambiance (K400Y002) et/ou contacts 
magnétiques (indisponibles) peuvent être connectés à l’unité de 
commande PM100WY02. L’écran KD400 permet de suivre jusqu’à 
36 thermostats (K400Y002).
Plusieurs capteurs peuvent être connectés à un canal, mais le 
premier capteur connecté doit être un thermostat d’ambiance. 
Si un thermostat d’ambiance est connecté à plusieurs canaux, 
ils s’interconnectent et les canaux fonctionnent alors comme 
un seul. Si vous connectez ensuite un capteur à l’un des canaux 
interconnectés, ce capteur est alors connecté à tous les canaux 
interconnectés.

Connexion des capteurs
Avant de commencer à utiliser le système, il faut connecter tous 
les capteurs au canal/aux canaux à contrôler. Pour activer la 
connexion :
Écran de démarrage -> Main menu (Menu principal) -> Sensor 
management (Gestion des capteurs) -> Connect sensors 
(Connecter les capteurs)
Appuyez sur Help (Aide) pour obtenir plus d’informations sur 
chaque option de connexion et le mode de connexion des 
capteurs.

Gestion des « pièces »
Pour pouvez régler tous les paramètres pour chaque pièce et les 
désigner. Pour accéder au menu «  Rooms  » (Pièces)  : Écran de 
démarrage -> Main menu (Menu principal) -> Rooms (Pièces) 
Vous pouvez ainsi contrôler et changer le réglage de la tempé-
rature des thermostats d’ambiance et activer le programme de 
temporisation.
Si vous voulez contrôler/modifier plusieurs paramètres sur un 
ou plusieurs thermostats, sélectionnez les pièces souhaitées et 
appuyez sur la touche « Edit » (Modifier). Appuyer sur Help (Aide) 
pour obtenir plus d’informations sur la signification de chaque 
paramètre.

Création de raccourcis de sélection vers des pièces et des 
fonctions
Pour un contrôle régulier plus rapide et plus simple et une vérification 
de la température et des fonctions, créez un raccourci vers les valeurs/
fonctions proposées sur les pages de l’écran de démarrage. Pour créer 
un raccourci vers une pièce ou une fonction, appuyez sur la touche 
vierge de l’une des pages de l’écran de démarrage et maintenez-la 
enfoncée jusqu’à ce qu’un petit menu apparaisse. Sélectionnez la 
pièce/fonction souhaitée et la valeur que vous voulez trouver dans 
ce menu. Pour effacer le raccourci vers l’une des pièces ou fonctions, 
appuyez sur la touche correspondant à la pièce/fonction voulue et 
maintenez-la enfoncée jusqu’à ce qu’un petit menu apparaisse. Il 
suffit d’appuyer sur l’icône de la corbeille pour effacer le raccourci 
en question.

 Liste des symboles

Température mesurée

Température paramétrée

Température de la pièce

Mode/programme de temporisation

Contrôle de l’eau chaude sanitaire

Protection contre les hautes températures

État de la batterie

Demande de chauffage

Demande de chauffage bloquée

Canal ON

Canal OFF

Circulateur en fonctionnement

Le circulateur est hors tension

 Chaudière en fonctionnement

La chaudière est hors tension

Alarme/avertissement
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Fonction Help (Aide)
Vous pouvez afficher le texte d’aide sur chaque capture d’écran qui 
décrit l’image et l’importance de chaque paramètre.

Produit conçu pour Giacomini S.p.a. Par JABLOTRON ALARMS a.s. Pod 
Skalkou 4567/33 46601 Jablonec nad Nisou RÉPUBLIQUE TCHÈQUE.
Giacomini S.p.a. déclare par la présente que le module K400Y002 est 
en conformité avec les principales conditions requises et d’autres 
dispositions appropriées de la Directive  1999/5/CE. Le document 
original de l’évaluation de la conformité est disponible sur www.
jablotron.com - Section Support technique. Non assemblé en Italie.

Remarque  : bien que ce produit ne contienne pas de substances 
dangereuses, nous vous conseillons de renvoyer le produit au 
distributeur ou directement au fabricant après utilisation. Pour plus 
d’informations détaillées, consultez le site www.jablotron.com.

Suppression de capteurs
Accédez à la fonction de suppression d’un capteur à partir de l’unité 
de commande : 
Menu de démarrage -> Main menu (Menu principal) -> Sensor 
management (Gestion des capteurs) -> Delete sensors and channels 
(Supprimer des capteurs et des canaux)
Appuyez sur Help (Aide) pour obtenir plus d’informations sur chaque 
option et mode de suppression de capteurs.

Programmes de temporisation
Vous pouvez créer vos propres programmes de temporisation durant 
lesquels le système baisse la température de la pièce à des heures de 
la journée préalablement paramétrées.
Pour accéder au réglage d’un programme de temporisation :
Écran de démarrage -> Main menu (Menu principal) -> Time 
programmes (Programmes de temporisation) -> Room time 
programmes (Programmes de temporisation des pièces) 
Appuyez sur Help (Aide) pour obtenir plus d’informations sur la 
création et l’utilisation de programmes de temporisation définis par 
l’utilisateur.

Modes
Le système comprend plusieurs modes intégrés différents mis 
au point par un petit programme qui peut être activé pour un 
thermostat d’ambiance, ou tous.
• Mode Vacances : utilisez ce mode lorsque vous partez en vacances 
ou si vous voulez régler une température constante sur une certaine 
durée.
• Mode Fête : ce mode est pratique lorsque vous organisez une fête 
et que vous souhaitez baisser/augmenter la température sur une 
courte durée dans des pièces spécifiques.
Appuyez sur Help (Aide) après avoir sélectionné l’un de ces modes 
pour en savoir plus sur son utilisation.

Codes utilisateurs
Le système est protégé de toute modification non autorisée grâce à 
trois niveaux intégrés d’accès utilisateur.
Chaque niveau possède son propre code d’accès. Codes utilisateurs 
standard :
Niveau utilisateur : 1111
Niveau installateur : 2222
Niveau technicien : 3333
Vous pouvez changer ou régler le contrôle comme suit :
Écran de démarrage -> Main menu (Menu principal) -> System 
setting (Réglage du système) -> User code management (Gestion 
des codes utilisateurs) 
Appuyez sur la touche Help (Aide) pour avoir plus d’informations sur 
l’utilisateur et le changement des codes utilisateurs.
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Informations supplémentaires
Pour plus d’informations, consultez le site Internet www.giacomini.com ou contactez le service technique :  ' +39 0322 923372    6 +39 0322 923255    * consulenza.prodotti@giacomini.com
Cette brochure n’a été rédigée qu’à titre d’information. Giacomini S.p.A. se réserve le droit d’apporter toutes les modifications nécessaires pour des raisons techniques ou commerciales, 
sans avis préalable, aux différents éléments décrits dans cette brochure. Les informations décrites dans cette brochure technique ne dispensent pas l’utilisateur de suivre strictement les 
réglementations et normes existantes en matière de bonnes pratiques.
Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d’Opaglio (NO) Italie


