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ROBINET BITUBE A 2 VOIES

THERMOSTATISABLES

R438TG | 1

GiAacomini

WATER E-MOTION

ICIM

0006/6

Domaine d'application
e |es robinets R438TG et R438/1TG s’installent sur un circuit

bitube ou les radiateurs ne comportent pas la possibilité d’intro-

duire une sonde d’injection.

e De cette facon le radiateur est alimenté de facon classique, entrée
d’eau vers la partie haute et sortie d'eau dans la partie basse.

e Le volant manuel peut étre remplacé tres facilement par nos tétes
thermostatiques (ex. : R470, R460, R468..)
e Le robinet R438/1TG est une variante du R438TG. La partie haute
peut subir une rotation sur le devant, ce qui est parfois nécessaire
pour les radiateurs situés prés d'un mur, pour permettre la pose de la
téte thermostatique.

Description technique
e Utiliser la canne R194 pour la liaison entre la partie haute et la

partie basse.

e Douille de raccordement 1/2"

e Pression de service : 14 bar
e Température maximum : 110°C

e Pression différentielle maximum : 1,4 bar
Dimensions
R438TG R438/1 TG

R438TG
Référence GXB [ J U Cc M| K| w
RA38X062 | 1/2"X16 35 | 37 68 | 46 42 | 27 30
RA38X063 | 1/2"X18 50 | 42 68 | 38 42 | 27 30

R438/1 TG

Référence GXB [ J 1 C M| K| w
RA38IX043 | 1/2"X16 | 35 | 37 | 62 | 46 | 42 27 30
RA38IX044 | 1/2"X18 | 50 | 42 | 62 | 38 | 42 27 30

Débit et réglage

ISO 9001

Le réglage du débit a travers le corps chauffant, s'effectue
en agissant sur la vis située sur la partie basse du groupe.

Installation bitube par collecteur
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Pertes de charge

Glacominli ICIM
WATER E-MOTION 0006/6
ISO 9001
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AT=2K = détendeur complétement ouvert avec téte thermostatique
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Autres informations
501602920 35 - & 0160 29 38 29 - 54 info@giacomini.fr

Cette notice est donnée a titre indicatif. Giacomini se réserve le droit d'y apporter, a tout moment, sans préavis, toutes modifications techniques ou commerciales aux
produits présentés dans cette notice. Giacomini Rue de Rome - Parc de Pontillault - 77344 Pontault-Combault Cx Tel : 01 60 29 20 35 - Fax: 01 60 29 38 29




