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Robinet à double Réglage

1

ISO 9001

0006/6

Domaine d’application
Robinet double réglage thermostatisable pour radiateur en version 
droit ou équerre.
Il permet de régler la valeur Kv du robinet en fonction du débit 
souhaité et de la pression différentielle demandée pour équilibrer 
l’installation de chauffage.

Caractéristiques
• Nickelés et chromés
• Douille auto-étanche
• Pour la vidange et le démontage du radiateur, placer une vanne 
d’arrêt sur sa sortie.
• Thermostatisable avec les têtes thermostatique Clip-Clap, en 
pression sans outil ni vidange. 

Description technique
• Température maximum de l’eau : 110°C 
• Pression maximum manuel : 14 Bar
• Pression maximum thermostaique : 10 Bar
• Pression différentielle maximum 3/8“ - 1/2“ : 1,4 Bar (thermostatique)

Côte d’encombrement

Calcul des puissances

Pertes de charge

R401P / R402P

R401PX032 R401PX033

GxB 3/8“x3/8“ 1/2“x1/2“

H 55 59

I 51 53

J 20 23

K 22 26

L 64 68

M 23 23

W 27 30

R402PX032 R402PX033

GxB 3/8“ 1/2“

H 58 60

I 54 55

J 15 17

K 22 26

L 76 82

M 23 23

W 27 30

∆T = 20K ∆T = 15K ∆T = 10K

Valeur de 
réglage

Débit (I/h)
Puissance

Calorifique
Puissance

Calorifique
Puissance

Calorifique

1 47 1100 800 550

2 51 1200 890 590

3 63 1450 1100 730

4 71 1600 1250 800

5 82 1900 1400 950

6 96 2250 1650 1100

7 110 2550 1900 1250

T.O. 130 3000 2250 1500
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∆T = 2K

Position Kv

1 0,15

2 0,17

3 0,20

4 0,22

5 0,26

6 0,31

7 0,35

T.A. 0,41

Autres informations

'   0891 700 510 (0,34 euros ttc)

*  info@giacomini.fr

Cette notice est donnée à titre indicatif. Giacomini se réserve le droit d’y apporter, 
à tout moment, sans préavis, toutes modifications techniques ou commerciales 
aux produits présentés dans cette notice.
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