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ROBINET THERMOSTATISABLE
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Glacomini

Technology in Comfort

ICIM

0006/6

ISO 9001

R401TG

Caractéristiques

- Robinet micrométrique thermostatisable équerre, chromé
attente femelle pas du gaz, capuchon de chantier et douille

autoétanche

- Douille avec joint autoétanche seulement en 3/8"” et 1/2"

Caractéristiques hydrauliques

TYPE DIMENSIONS | AT=1K  AT=2K = TA.

E R401X132 3/8" x 3/8" 0,33 | 0,51 1,26
g R401X133 172" x 172" 0,33 | 0,51 1,26
E R401FX004 3/4" x 3/4"* 050 | 0,95 | 4,74
R401X034 3/4" x 3/4"* 0,50 | 0,76 1,41
R401X035 1" x1"* - 1,22 3,98

Cotes d’'encombrement et dimensions [mm]

R401TG
TYPE GxB H | J K L M w
E R401X132 | 3/8"x3/8" 55 | 51 20 22 64 23 27
E R401X133 ' 1/2"x1/2" 59 53 | 23 | 26 68 23 30
E R401FX004 |3/4" x 3/4” 68 58 | 26 32 76 | 23 | 38
R401X034 3/4" x3/4" 60 60 | 25 | 32 78 23 38
R401X035 = 1" x 1" 78 | 72 | 31 39 94 23 46
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