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Domaine d'application

Les cOtés départ et retour peuvent étre choisis en fonction du sens
de circulation dans le radiateur.

Le raccordement des tuyaux se fait au moyen des alésages 18 mm
(entre-axe 50 mm) et des adaptateurs R178, R179 ou R179AM.

Le raccordement standard au radiateur se fait avec I'écrou prisonnier
en 3/4" (clé de 30 mm) et I'adaptateur auto-étanche R483 @18mm.
Si le radiateur avec robinet intégré est équipé d'un filet femelle 1/2"

le raccordement est fait en utilisant I'adaptateur supplémentaire Codice AxB c D E F H | W |cCH
R483B 3/4» x 1/2» (clé hexagonale 13 m) R384X001 | 3/4'Fx18 | 50 | 25 | 23 |385| 69 | 30 6

R384X002 | 3/4"Fx3/4E 50 | 25 23 |385| 69 30 6
Caracteristiques teChniques R384X011 | 1/2°Mx18 | 50 | 25 23 |505| 69 | 30 @ 6
Température mgx. de 'eau - 110°C R384X012 | 1/2'Mx3/4E| 50 | 25 | 23 |505| 69 | 30 | 6
Pression d'exercice max. : 10 bar —_—

Application : Chauffage - monotube - bitube

Cotes d’encombrements
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R383 Bitube

Préréglage 0,5 1 1,5 2 3 TA.

Codice AXxB (£ D E F H W | CH Kv 0,26 0,47 0,75 | 0,89 | 0,96 1,01

R383X001 | 3/4°Fx18 50 25 29 39 | 685 | 30

R383X002 | 3/4"Fx3/4°E | 50 25 29 39 | 685 | 30

R383X011 | 1/2"Mx 18 50 25 29 39 | 805 | 30
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R383X012 | 1/2’M x 3/4°E| 50 25 29 39 | 805 | 30
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2 Préréglage 0,5 1 1,5 2 TA.
D S R Kv 158 | 1,67 | 113 | 181 1,92
Coeff. Alim 78,5% | 77% 66% | 59% 50,5%
R383 Monotube
Préréglage 0,5 1 1,5 2 TA.
Kv 1,06 1,16 1,25 1,27 1,35
Coeff. Alim 82% | 72,5% | 65% | 59% 48,5%
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R384 Bitube
Préréglage 0,5 1 1,5 2 3 4 TA.
Kv 0,26 | 0,56 | 0,78 1,01 1,20 | 1,30 | 1,36

Autres informations

0160292035 - £0160293829
< info@giacomini.fr
Cette notice est donnée a titre indicatif. Giacomini se réserve le droit d'y apporter,

a tout moment, sans préavis, toutes modifications techniques ou commerciales
aux produits présentés dans cette notice.

Giacomini Rond Point de I'Europe - 77348 Pontault-Combault
Tel : 01 60 29 20 35 - Fax : 01 60 29 38 29




