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ThermosTaTvenTile miT Pressanschluss und 
anschlussverschraubung
r401hv - r402hv
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0006/7

Technische Daten
• 1/2 “, 3/4” Anschlussverschraubung
• max. Arbeitstemperatur: 110 ° C
• max. Arbeitsdruck für manuelle Anwendungen: 16 bar
• Pressfitting mit  LBP Funktion  („leak before pressed“)
Unverpresste Verbindungen sind dank der LBP Funktion undicht und können 
somit bei der Druckprüfung schnell erkannt werden. Bei ordnungsgemäßer  
Montage sind Pressverbindungen nach dem Pressen dicht. Diese Funktion 
sorgt für eine schnelle, sichere und effiziente Installation.
- SA / MM / V Profil-Kompatibilität
Geeignet für  Pressbacken SA / MM/ V Originalprofile bis 54 mm. 
 - Für Kupferrohre nach DIN EN 1057 und Edelstahlrohre nach BS EN 10312
- NiroSan® (1.4404), TIG geschweißt, geglüht, reduzierten Kohlenstoffgehalt 
und Molybdängehalt ≥ 2,3% für eine erhöhte Korrosionsbeständigkeit
- NiroSan® ECO (1.4404), Wandstärke optimiert, TIG geschweißt, geglüht, 
reduzierter Kohlenstoffgehalt und Molybdängehalt ≥ 2,3% für ein erhöhte 
Korrosionsbeständigkeit
- NiroSan®-F (1.4521), geschweißt nickelfrei TIG, geätzt für eine erhöhte 
Korrosionsbeständigkeit
• min. Kalibrierung in Verbindung mit dem Thermostatkopf R460H, R468H, 
R470H: 8 ° C in Position *
• max. Arbeitsdruck in Kombination mit dem Thermostatkopf: 10 bar
• max. Differenzdruck: 1,4 bar (1/2 “); 0,7 bar (3/4 “)

Material
• Fittings: bleifreie Kupferlegierung ,Siliziumbronze “CuSi”; O-Ringe: EPDM

Beschreibung
Thermostatventil mit eingangsseitigem Pressanschluss und ausgangsseitiger 
Verschraubung.
In den Ausführungen Eck- und Durchgang, mit Bauschutzkappe und 
30x1,5 mm Gewindeaufnahme zur Befestigung von Thermostatköpfen. 
Der Einsatz der Regulierventile ist sowohl im Vorlauf, als auch im Rücklauf 
möglich. Der Ventilkörper ist aus korrosionsbeständigem Messing, vernickelt 
und verchromt. Die Niro-Edelstahlspindel ist mit einer doppelten O-Ring 
Abdichtung versehen. 
Die Thermostatventile sind werkseitig mit einer Bauschutzkappe ausgestattet.

Das Thermostatventil mit dem Anschlussgewinde 30x1,5 ist passend für die 
Thermostatköpfe R460H, R468H, R470H.

Die Bauschutzkappe dient als manuelles Handrad. Mit der Bauschutzkappe ist 
es möglich den Durchfluss zu regulieren und abzusperren.
Öffnen des Thermostatventils durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn. 
Erforderliche Dichtigkeitsprüfungen nur mit Handrad durchführen. Bei 
geschlossenem Handrad sind Drücke über 10 bar möglich. Es ist jedoch nicht 
ratsam, eine Druckprüfung der Anlage vor Anbringen der Heizkörper oder 
anderer Heizelemente durchzuführen, da bei beschädigter Schutzkappe 
Wasser austreten kann.

Ausführungen und Art. Nr.
Serie Art.Nr. Größe

R401HV

R401HVX514 1/2” x 15 mm

R401HVX516 1/2” x 18 mm

R401HVX523 3/4” x 22 mm

R402HV

R402HVX514 1/2” x 15 mm

R402HVX516 1/2” x 18 mm

R402HVX523 3/4” x 22 mm

Montage Thermostatkopf
Vor Montage des Thermostatkopfes ist die Bauschutzkappe durch 
Drehen gegen den Uhrzeigersinn zu entfernen. Es können alle Giacomini 
Thermostatköpfe mit einem Anschlussgewinde 30x1,5 mm Gewinde 
montiert werden. In Wartungsfällen kann das Ventilinnenteil (Art. P12AX011) 
auch unter Druck, ohne Entleerung des Systems durch Verwendung einer 
Montageschleuse (Art. R400) ausgetauscht werden. 

Qualitätskontrolle
Am Ende der Montagelinie werden alle Ventile einer elektronischen Größen 
und Dichtheitskontrolle unterzogen. Des Weiteren finden stichprobenartige 
Laborprüfungen statt, um konstante Funktion und Qualität zu gewährleisten. 

R401HV R402HV



2

047U54348  September 2015

ThermosTaTvenTile miT Pressanschluss und 
anschlussverschraubung
r401hv - r402hv

ISO
14001
0032A/3

OHSAS
18001
0064L/1

ISO
9001
0006/7

R401HV, R402HV   3/4”
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Abmessungen
R401HV
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1/2” x 15 76 59 90 56 34 30 27

1/2” x 18 76 59 90 56 34 30 27

3/4” x 22 85 66 103 67 34 37 32

R402HV
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1/2” x 15 127 62 53 17 34 30 27

1/2” x 18 127 62 53 17 34 30 27

3/4” x 22 147 70 62 22 34 37 32

Diagramme Druckverlust
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R402HV   1/2”
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Weitere Informationen
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere website: www.giacomini.de
Dieser Prospekt dient der Produktinformation. Giacomini behält sich das Recht vor, zu jeder Zeit und ohne Vorankündigung Änderungen an den Produkten aus technischen oder kaufmännischen Gründen 
vorzunehmen. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen befreien den Verarbeiter / Benutzer nicht davon, sich
gewissenhaft an bestehende technische Einbauanleitungen sowie allgemeine Einbauvorschriften und Normen zu halten. Der Nachdruck oder die Vervielfältigung dieses Prospektes – auch auszugsweise - 
ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers gestattet.


