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HEI1ZKORPER-RUCKLAUFVERSCHRAUBUNGEN MIT
PRESSANSCHLUSS, ENTLEERBAR
R714V, R715V
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R714V R715V

Beschreibung
Voreinstellbare Ricklaufverschraubungen fur Heizkorper, zum Absperren,
Regulieren und Entleeren, selbstdichtend mit einseitigem Pressanschluss.

Ausfiihrungen und Artikelnummern

Serie Art.Nr. GroBe Rohrtyp Ausfiihrung
R714VX504 3/8"x12mm
) Kupfer,
R714VX514 1/2"x 15 mm Kunststoff oder
R714V hrschich Eck
R714VX516  1/2'x18mm | Mehrschicht-
verbundrohr
R714VX523 3/4"x 22 mm
R715VX504 3/8"x12mm
R715VX514 1/2"x 15 Kupfer,
x15mm
R715V KkJAns;sto;f ohder Durchgang
R715VX516  1/2'x 18 mm enrschicht-
verbundrohr
R715VX523 3/4"x 22 mm
Zubehor

- R700Y001: Entleerungsarmatur zu Ricklaufverschraubung R714V und
R715V mit Tulle, Messing

R700

Technische Daten

- Temperaturbereich: +5°C bis + 110° C

- max. Betriebsdruck: 10 bar

« Pressfitting mit LBP Funktion (,leak before pressed”)

Unverpresste Verbindungen sind dank der LBP Funktion undicht und kdnnen
somit bei der Druckpriifung schnell erkannt werden. Bei ordnungsgeméfer
Montage sind Pressverbindungen nach dem Pressen dicht. Diese Funktion
sorgt fur eine schnelle, sichere und effiziente Installation.

-SA/ MM /V Profil-Kompatibilitdt

Geeignet flr Pressbacken SA / MM/ V Originalprofile bis 54 mm.

- Fur Kupferrohre nach DIN EN 1057 und Edelstahlrohre nach BS EN 10312

- NiroSan® (1.4404), TIG geschweil3t, gegliht, reduzierten Kohlenstoffgehalt
und Molybdéngehalt > 2,3% firr eine erhohte Korrosionsbestandigkeit

- NiroSan® ECO (1.4404), Wandstérke optimiert, TIG geschweilt, gegliht,
reduzierten Kohlenstoffgehalt und Molybddngehalt > 2,3% fir ein erhdhte
Korrosionsbestandigkeit

- NiroSan®-F (1.4521), geschweilit nickelfrei TIG, geatzt fir eine erhohte
Korrosionsbestandigkeit

Werkstoffe

- Gehduse: Messing UNI'EN 12165 CW617N

« Dichtungen: EP

« Pressfitting: bleifreie Kupferlegierung ,Siliziumbronze “CuSi”; O-Ringe: EPDM
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Diagramme Druckverlust

R714V (3/8”x 12 mm) R715V (3/8"x 12 mm)
2000 051 2 3 4 5FO 2000 05 1 2 3 45FO0
1000 1000
€
£ 3
& g
100 100
10 10
10 100 Qir/h 1000 10 100 QII/h] 1000
Anzahl Umdrehungen 0,5 1 2 3 4 5 FO. Anzahl Umdrehungen 0,5 1 2 3 4 5 F.O.
Kv 016 020 034 064 08 113 118 Kv 015 021 | 033 | 060 | 076 09 0,95
R714V (1/2"x15 mm/1/2"x 18 mm) R715V (1/2”"x 15 mm/ 1/2"x 18 mm)
2000 0,5 1 2 3 4 5FO 2000 051 2 3 45FO0

o
S
S
o
S
S

Ap [mm H20]
Ap [mm H20]

o
S
o
S

10 10
10 100 QA 1000 10 100 QI 1000
Anzahl Umdrehungen 0,5 1 2 3 4 5 F.O. Anzahl Umdrehungen 0,5 1 2 3 4 5 FO.
Kv 0,15 0,25 0,37 063 0,88 1,16 1,25 Kv 0,15 0,18 0,34 0,64 0,79 0,98 1,03
R714V (3/4"x 22 mm) R715V (3/4"x 22 mm)
2000 05 1 2 3 4 5F0 2000 051 2 345 FO
1000 1000
g g
€
£ £
5 g
100 100
10 10
10 100 QIl/h] 1000 10 100 QIli/h] 1000
Anzahl Umdrehungen 0,5 1 2 3 4 5 FO. Anzahl Umdrehungen 0,5 1 2 3 4 5 FO.

Kv 0,15 0,25 037 063 0,88 1,16 137 Kv 0,15 018 0,34 0,64 0,79 0,98 137
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Betrieb/ Funktion

Der Ventilkegel wird mit einem 5 mm Innensechskantschlssel reguliert
und geschlossen/gedffnet. Zur Anderung des Durchflusswiderstandes kann
die Voreinstellung verdndert werden, um einen hydraulischen Abgleich
innerhalb des Systems durchzuftihren.

Mit einem 5 mm Innensechskantschlissel wird der Ventilkegel zugedreht.

Ein darUberliegender Arretierring wird entsprechend derim
Druckverlustdiagramm angegebenen Anzahl von Umdrehungen mit Hilfe
eines 5 mm Innensechskantschlissels eingestellt.

Der Arretierring verhindert, dass der Ventilkegel Uber den voreingestellten
Wert hinaus geodffnet wird. Dies ist wichtig, um die urspringliche
Kalibrierung wieder herzustellen, nachdem die Rucklaufverschraubung fur
Wartungszwecke geschlossen wurde.

Der Heizkorper wird wie folgt entleert:

Die Abdeckkappe abschrauben, die Ricklaufverschraubung mit einem 5 mm
Innensechskantschlissel schlieBen.

Die Entleerungsarmatur R700Y001 mit dem oberen Teil verschrauben. Danach
wird mittels eines 10 mm Innensechskantschltssel der Durchlaufring mit
wenigen Umdrehungen gedffnet. Das Wasser flie3t zwischen dem Ventilkorper
und Durchlaufring und wird durch einen handelstiblichen Schlauch abgeleitet.

Die urspriingliche Einstellung kann leicht wieder hergestellt werden. Dazu den
Durchlaufring schlieen und die Entleerungsvorrichtung R700 abnehmen.
Dann den Ventilkegel bis zur markierten Voreinstellung wieder &ffnen.

Abmessungen
R714V
Art. Nr. GroBe H[mm] [[mm] J[mm] K[mm] L[mm] W [mm]

R714VX504 3/8"x 12 mm 68 50 20 21 64 27
R714VX514 1/2"x 15 mm 79 535 20 25 67,5 30
R714VX516 1/2"x 18 mm 79 535 20 25 67,5 30
R714VX523| 3/4"x 22 mm 87 60 22 32 78 38
R715V

G
N

Art. Nr. GroBe H[mm] I[mm] J[mm] K[mm] L[mm] W [mm]
R715VX504 3/8"x 12 mm 49 51 15 21 95 27
R715VX514 1/2"x 15 mm 51 52,5 17 25 109 30
R715VX516 1/2"x 18 mm 51 52,5 17 25 109 30
R715VX523 3/4"x 22 mm 56,5 55 21 32 122 38
Hinweis

Zur Vermeidung von Schdden in Warmwasserheizanlagen sollte das
Betriebsmedium dem aktuellen Stand der Technik entsprechen (z. B. gemaR
VDI 2035).

Die Zuganglichkeit der Rucklaufverschraubung muss zur Entleerung
gewadhrleistet sein.
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Weitere Informationen

Fur weitere Informationen besuchen Sie unsere website: www.giacomini.de

Dieser Prospekt dient der Produktinformation. Giacomini behalt sich das Recht vor, zu jeder Zeit und ohne Vorankiindigung Anderungen an den Produkten aus technischen oder kaufmannischen Grinden
vorzunehmen. Druckfehler und Irrtimer vorbehalten. Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen befreien den Verarbeiter / Benutzer nicht davon, sich

gewissenhaft an bestehende technische Einbauanleitungen sowie allgemeine Einbauvorschriften und Normen zu halten. Der Nachdruck oder die Vervielfdltigung dieses Prospektes — auch auszugsweise -
ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers gestattet.




