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THERMOSTATVENTILE MIT PRESSANSCHLUSS UND
ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNG
R401HV - R402HV
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Beschreibung

Thermostatventil mit eingangsseitigem Pressanschluss und ausgangsseitiger
Verschraubung.

In den Ausfuhrungen Eck- und Durchgang, mit Bauschutzkappe und
30x1,5 mm Gewindeaufnahme zur Befestigung von Thermostatkopfen.
Der Einsatz der Regulierventile ist sowohl im Vorlauf, als auch im Rucklauf
maoglich. Der Ventilkorper ist aus korrosionsbestandigem Messing, vernickelt
und verchromt. Die Niro-Edelstahlspindel ist mit einer doppelten O-Ring
Abdichtung versehen.

Die Thermostatventile sind werkseitig mit einer Bauschutzkappe ausgestattet.

Das Thermostatventil mit dem Anschlussgewinde 30x1,5 ist passend fur die
Thermostatkopfe R460H, R468H, R470H.

Die Bauschutzkappe dient als manuelles Handrad. Mit der Bauschutzkappe ist
es moglich den Durchfluss zu regulieren und abzusperren.

Offnen des Thermostatventils durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn.
Erforderliche Dichtigkeitsprifungen nur mit Handrad durchfiihren. Bei
geschlossenem Handrad sind Driicke Uber 10 bar maglich. Es ist jedoch nicht
ratsam, eine Druckprifung der Anlage vor Anbringen der Heizkorper oder
anderer Heizelemente durchzufiihren, da bei beschadigter Schutzkappe
Wasser austreten kann.

Ausfiihrungen und Art. Nr.

Serie Art.Nr. GroBe
R401HVX514 1/2"x 15 mm
R401HV R401HVX516 1/2"x 18 mm
R401HVX523 3/4"x 22 mm
R402HVX514 1/2"x 15 mm
R402HV R402HVX516 1/2"x 18 mm
R402HVX523 3/4"x 22 mm

Montage Thermostatkopf

Vor Montage des Thermostatkopfes ist die Bauschutzkappe durch
Drehen gegen den Uhrzeigersinn zu entfernen. Es kénnen alle Giacomini
Thermostatkopfe mit einem Anschlussgewinde 30x15 mm Gewinde
montiert werden. In Wartungsfallen kann das Ventilinnenteil (Art. P12AX011)
auch unter Druck, ohne Entleerung des Systems durch Verwendung einer
Montageschleuse (Art. R400) ausgetauscht werden.

Qualitatskontrolle

Am Ende der Montagelinie werden alle Ventile einer elektronischen Groen
und Dichtheitskontrolle unterzogen. Des Weiteren finden stichprobenartige
Laborprifungen statt, um konstante Funktion und Qualitdt zu gewahrleisten.

Technische Daten

+1/2" 3/4" Anschlussverschraubung

« max. Arbeitstemperatur: 110 ° C

- max. Arbeitsdruck fir manuelle Anwendungen: 16 bar

« Pressfitting mit LBP Funktion (,leak before pressed”)

Unverpresste Verbindungen sind dank der LBP Funktion undicht und kénnen
somit bei der Druckprifung schnell erkannt werden. Bei ordnungsgemal3er
Montage sind Pressverbindungen nach dem Pressen dicht. Diese Funktion
sorgt fir eine schnelle, sichere und effiziente Installation.

-SA/ MM /V Profil-Kompatibilitat

Geeignet flr Pressbacken SA/ MM/ V Originalprofile bis 54 mm.

- Fur Kupferrohre nach DIN EN 1057 und Edelstahlrohre nach BS EN 10312

- NiroSan® (1.4404), TIG geschweilt, gegliht, reduzierten Kohlenstoffgehalt
und Molybdangehalt > 2,3% fur eine erhdhte Korrosionsbestandigkeit

- NiroSan® ECO (1.4404), Wandstarke optimiert, TIG geschweif3t, gegliiht,
reduzierter Kohlenstoffgehalt und Molybdéngehalt > 2,3% fir ein erhohte
Korrosionsbestandigkeit

- NiroSan®-F (1.4521), geschwei3t nickelfrei TIG, geétzt fir eine erhohte
Korrosionsbestandigkeit

« min. Kalibrierung in Verbindung mit dem Thermostatkopf R460H, R468H,
R470H: 8 ° Cin Position *

- max. Arbeitsdruck in Kombination mit dem Thermostatkopf: 10 bar

- max. Differenzdruck: 1,4 bar (1/2"); 0,7 bar (3/4")

Material
- Fittings: bleifreie Kupferlegierung ,Siliziumbronze “CuSi”’; O-Ringe: EPDM
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Weitere Informationen
Fur weitere Informationen besuchen Sie unsere website: www.giacomini.de

Dieser Prospekt dient der Produktinformation. Giacomini behalt sich das Recht vor, zu jeder Zeit und ohne Vorankiindigung Anderungen an den Produkten aus technischen oder kaufménnischen Griinden
vorzunehmen. Druckfehler und Irrtimer vorbehalten. Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen befreien den Verarbeiter / Benutzer nicht davon, sich

gewissenhaft an bestehende technische Einbauanleitungen sowie allgemeine Einbauvorschriften und Normen zu halten. Der Nachdruck oder die Vervielfaltigung dieses Prospektes — auch auszugsweise -
ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers gestattet.




