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PRESSANSCHLUSS WATER E-MOTION % &% %6
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Art. Nr. GroBe GxB H[mm] I[mm] J[mm] | L[mm] K[mm] W [mm]
R16DVX504 | 3/8"x 12 mm 60 43 36 66 22 27
R16DVX514 | 1/2"x 15 mm 77 53 51 70 26 30
R16DV R17DV R16DVX516 | 1/2"x 18 mm 77 53 51 70 26 30
. R16DVX523 | 3/4"x22mm 85 60 54 79 32 38
Beschreibung
Die R16DV und R17DV Rucklaufverschraubung fir Heizkorper, Messing —
verchromt, absperrbar und nach Diagramm einstellbar. Einseitiger
Pressanschluss.
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Ausfiihrungen und Artikelnummern T ﬁﬁlg i H
Serie Art.Nr. GroBe Rohrtyp Ausflirung | Hl'i« ,/‘ i —{
|
"
R16DVX504  3/8'x12mm ] L | )
R16DVX514 1/2"x 15 mm
R16DV EisenRohr Eck
R16DVX516 1/2"x 18 mm
Art. Nr. GroBe GxB - 'H[mm] I[mm] J[mm] L[mm] K[mm] W [mm]
R16DVX523 3/4"x 22 mm
R17DVX504 @ 3/8"x 12 mm 47 51 15 98 22 27
R17DVX504 3/8"x12mm
R17DVX514 | 1/2"x 15 mm 51 52 17 m 26 30
R17DVX514 1/2"x 15 mm
R17DV EisenRohr Durchgang R17DVX516 | 1/2"x 18 mm 51 52 17 111 26 30
R17DVX516 1/2"x 18 mm
R17DVX523 | 3/4"x 22 mm 62 55 21 129 32 38
R17DVX523 3/4"x 22 mm

Technische Daten

« Temperaturbereich: +5°C bis + 110° C

« max. Arbeitsdruck fir manuelle Anwendungen: 16 bar

« Pressfitting mit LBP Funktion (,leak before pressed”)
Unverpresste Verbindungen sind dank der LBP Funktion undicht und konnen
somit bei der Druckpriifung schnell erkannt werden. Bei ordnungsgemaf3er
Montage sind Pressverbindungen nach dem Pressen dicht. Diese Funktion
sorgt fur eine schnelle, sichere und effiziente Installation.
-SA/ MM /V Profil-Kompatibilitat
Geeignet fir Pressbacken SA / MM/ V Originalprofile bis 54 mm.
- Fir Kupferrohre nach DIN EN 1057 und Edelstahlrohre nach BS EN 10312
- NiroSan® (1.4404), TIG geschweilt, gegliht, reduzierten Kohlenstoffgehalt
und Molybddngehalt > 2,3% fir eine erhdhte Korrosionsbesténdigkeit
- NiroSan® ECO (1.4404), Wandstérke optimiert, TIG geschweil3t, gegliht,
reduzierten Kohlenstoffgehalt und Molybdangehalt > 2,3% fir ein erhéhte
Korrosionsbestandigkeit
- NiroSan®-F (1.4521), geschweil3t nickelfrei TIG, gedtzt fur eine erhohte
Korrosionsbestandigkeit

Werkstoffe
+ Gehduse, Deckel: Messing UNIEN 12165 CW617N
- Pressfitting: bleifreie Kupferlegierung Siliziumbronze “CuSi”; O-Ringe: EPDM
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Weitere Informationen

Fur weitere Informationen besuchen Sie unsere website: www.giacomini.de

Dieser Prospekt dient der Produktinformation. Giacomini behalt sich das Recht vor, zu jeder Zeit und ohne Vorankiindigung Anderungen an den Produkten aus technischen oder kaufmannischen Grinden
vorzunehmen. Druckfehler und Irrtimer vorbehalten. Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen befreien den Verarbeiter / Benutzer nicht davon, sich

gewissenhaft an bestehende technische Einbauanleitungen sowie allgemeine Einbauvorschriften und Normen zu halten. Der Nachdruck oder die Vervielfdltigung dieses Prospektes — auch auszugsweise -
ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers gestattet.




