
1

0490EN  May 2016
PTG series valves

ValVes with thermostatic option for radiators,
with presetting

ISO
14001
0032A/3

OHSAS
18001
0064L/1

ISO
9001
0006/7

R401PTG R402PTG

R415PTGR403PTG

R411PTG R412PTG

Gruppe Art. Nr. Anschluss Typ

R411PTG

R411PX032 * 3/8” x 16 mm

Adapter für 
Kupfer, Plastik, 
mehrlagiges 

Rohr

gewinkelt
R411PX232 3/8” x 16 mm

R411PX033 * 1/2” x 16 mm

R411PX233 1/2” x 16 mm

R412PTG

R412PX032 * 3/8” x 16 mm

gerade
R412PX232 3/8” x 16 mm

R412PX033 * 1/2” x 16 mm

R412PX233 1/2” x 16 mm

R403PTG

R403PX024 * 1/2” x 18 mm (SX)

doppel gewinkelt
R403PX224 1/2” x 18 mm (SX)

R403PX034 * 1/2” x 18 mm (DX)

R403PX234 1/2” x 18 mm (DX)

R415PTG
R415PX042 * 1/2” x 16 mm

invers gewinkelt
R415PX242 1/2” x 16 mm

* Letzte Produktion

LINKE Variante: frontaler Thermostatanschluss und 
Versorgung von unten; Ventil links am Heizkörper.

RECHTE ALternative: frontaler Thermostatanschluss und 
Versorgung von unten; Ventil rechts am Heizkörper.

Modelle und Betsellnummern
Alle Modelle sind mit den TG-Gruppe Ventilen austauschbar

Gruppe Art. Nr. Anschluss Typ

R401PTG

R401PX132 * 3/8” x 3/8”

Eisenrohr

gewinkelt

R401PX232 3/8” x 3/8”

R401PX133 * 1/2” x 1/2”

R401PX233 1/2” x 1/2”

R401PX034 * 3/4” x 3/4”

R401PX234 3/4” x 3/4”

R402PTG

R402PX132 * 3/8” x 3/8”

gerade

R402PX232 3/8” x 3/8”

R402PX133 * 1/2” x 1/2”

R402PX233 1/2” x 1/2”

R402PX034 * 3/4” x 3/4”

R402PX234 3/4” x 3/4”

R403PTG

R403PX052 * 3/8” x 3/8” (SX)

doppel gewinkelt

R403PX252 3/8” x 3/8” (SX)

R403PX054 * 1/2” x 1/2” (SX)

R403PX254 1/2” x 1/2” (SX)

R403PX062 * 3/8” x 3/8” (DX)

R403PX262 3/8” x 3/8” (DX)

R403PX064 * 1/2” x 1/2” (DX)

R403PX264 1/2” x 1/2” (DX)

* Letzte Produktion

Ersatzteile
• P12AX006: Ersatzteile-Set (Ventiloberteil, gestempelter Ring, Vorschriften, 
Gebrauchsanweisungen) für die PTG  Ventile Gruppe.

Beschreibung
Die voreinstellbaren Thermostatventile verwendet man zur Regulierung der Duchflussrate durch einen Heizkörper. Ist das spezielle Handrad vollständig 
geschlossen, ist es möglich den statischen Druckwert von 10 bar zu überschreiten und das System zu deaktivieren. In jedem Fall ist es ratsam die Heizelemente 
miteinander zu verbinden, noch vor dem Dichtungstest am System.
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Ventilwerkseinstellung
Die PTG Ventile verfügen über eine spezielle Haube (P12AX006), die einen 
spezifischen Flussabschnitt bestimmt, ausgehend von der gewählten 
Einstellung. Diese generiert den gewünschten Druckverlust innerhalb des 
hydraulischen Kreises.
Die Ventile können anlehnend an eine effiziente Kreislaufregulierung 
voreingestellt werden.
Durch das Verknüpfen mit Heizkörperthermostat und Zeitschaltuhren bieten 
diese eine hervorragende Energieersparnis.

Die Haube hat eine nummerierte Büchse: 
Position 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, N (N = vollständig geöffnet)

Für die Voreinstellungen gehen Sie wie folgt vor:

BEACHTE
Zur Anpassung der Durchflussmenge, 
verwenden Sie den R73PY010
(Schlüssel zur Voreinstellung)

1  Entfernen Sie die rote Baustellensicherung mit einem Schraubenzieher.
Der Stiel “B” ist auf dem Punkt N positioniert (vollständig geöffnet).

2  Legen Sie den Schlüssel R73PY010 auf der Stielhaube an und passen 
Sie diesen an die einzig erlaubte Position an (“N” gegenüberliegend “A” am 
Ventilgehäuse).

3  Drehen Sie die Stielhaube mit dem Schlüssel R73PY010. Bewegen Sie 
diesen bis zur gewünschten Voreinstellung, auf dem Schlüssel markiert, bis 
zum Buchstaben “A” auf dem Ventilgehäuse.

4  Enfernen Sie den Schlüssel R73PY010, der Stiel “B” befindet sih auf der 
gewünschten voreingestellten Position, gekennzeichnet durch die Nummer 
am Ventilring.
Positionseinstellungen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, N (N = vollständig geöffnet).

Technische Daten
• Temperaturbereich: 5 - 110 °C
• Max. Betriebsdruck: 16 bar
  (mit Thermostat oder elektrothermischen Kopf 10 bar)
• Max. Differenzdruck: 1,4 bar 

Druckverlust
Die Diagramme zeigen den Druckverlust in geraden und gewinkelten 
Ventilen mit Thermostatköpfen ∆t = 2 °C.

R401PTG - R402PTG - R411PTG - R412PTG

Regelungsposition 1 2 3 4 5 6 7 N

Kv 0,15 0,17 0,20 0,22 0,26 0,31 0,35 0,41

R403PTG

Regelungsposition 1 2 3 4 5 6 7 N

Kv 0,18 0,22 0,24 0,28 0,33 0,45 0,50 0,54

R415PTG

Regelungsposition 1 2 3 4 5 6 7 N

Kv 0,10 0,16 0,20 0,24 0,28 0,35 0,44 0,76
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4  Ziehen Sie das Kugelventil “D” mit einem 5 mm Sechskantschlüssel fest, 
entlassen Sie das Wasser aus dem Abfluss “E” und Entfernen Sie mit dem R400 
Inbus den Stiel, gemeinsam mit der Haube, die ausgetauscht werden soll. 

 Beachten Sie die Gebrauchsanweisung des R400 Inbusschlüssels.

5  Entfernen Sie die P12AX006 Haube und setzen Sie sie innerhalb des 
Ventils in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.
Ist dieser Schritt beendet, setzen Sie den nummerierten Ring auf das Ventil  
unter Beachtung der Positionen der Nummern: Buchstabe “N” muss zum 
Heizkörper gerichtet sein.
Jetzt können neue Voreinstellungen vorgenommen werden: wie im 
Paragraphen “Ventilvoreinstellung” beschrieben”.

Ersetzen der P12AX006 Haube
Die Haube (P12AX006) der PTG Ventile mit kann bei Bedarf mit einem R400 
Inbusschlüssel ausgetauscht werden

Für den Austausch der Haube gehen Sie wie folgt vor:

1  Entfernen Sie den mit *A* gekennzeichneten Ring mit einer Beißzange 
für elastische Seegerringe.

2  Schieben Sie den Stiel “B” mit dem R400 Inbusschlüssel etwas über die 
Hälfte des Weges zurück. Passen Sie den eingefädelten Plastikring “C” durch 
das Zusammenstecken der Stifte am Ventilgehäuse an. Setzen Sie den R400 
Inbusschlüssel ander Ringmutter an und montieren Sie die Ventilhaube mit 
dem R400 Stiel, dabei auf die korrekte Positionierung achten.

 Beachten Sie die Gebrauchsanweisung des R400 Inbusschlüssels. 

3  Lockern Sie die Ventilhaube durch das Drehen des R400 Inbusschlüssels 
mit einem 6 mm Sechskantschlüssel. Drücken Sie den Stiel vorsichtig während 
des gesamten Vorgangs, um eine Abtrennung der Haube zu vermeiden.

 Beachten Sie die Gebrauchsanweisung des R400 Inbusschlüssels.
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Maße

* Letzte Produktion

Anschluss Art. Nr. GxB H [mm] I [mm] I’ [mm] J [mm] K [mm] L [mm] L’ [mm] M [mm] W [mm]

Eisenrohr

R401PX132 *
R401PX232 3/8” x 3/8” 55 51 - 20 22 64 - 23 27

R401PX133 *
R401PX233 1/2” x 1/2” 59 53 - 23 27 68 - 23 30

R401PX034 *
R401PX234 3/4” x 3/4” 61 61 - 25 32 79 - 23 38

R402PX132 *
R402PX232 3/8” x 3/8” 58 54 - 15 22 76 - 23 27

R402PX133 *
R402PX233 1/2” x 1/2” 60 55 - 17 27 82 - 23 30

R402PX034 *
R402PX234 3/4” x 3/4” 65 56 - 21 32 82 - 23 38

R403PX052 *
R403PX252 3/8” x 3/8” (SX) 43 50 57 27 27 65 71 23 30

R403PX054 *
R403PX254 1/2” x 1/2” (SX) 43 50 57 27 27 65 71 23 30

R403PX062 *
R403PX262 3/8” x 3/8” (DX) 43 50 57 27 27 65 71 23 30

R403PX064 *
R403PX264 1/2” x 1/2” (DX) 43 50 57 27 27 65 71 23 30

Adapter 
für Kupfer, 

Plastik, 
mehrlagiges 

Rohr

R411PX032 *
R411PX232 3/8” x 16 mm 57 53 - 21 - 66 - 23 30

R411PX033 *
R411PX233 1/2” x 16 mm 57 53 - 21 - 66 - 23 30

R412PX032 *
R412PX232 3/8” x 16 mm 61 51 - 17 - 75 - 23 30

R412PX033 *
R412PX233 1/2” x 16 mm 61 51 - 17 - 75 - 23 30

R403PX024 *
R403PX224 1/2” x 18 mm (SX) 41 50 58 24 - 63 71 23 30

R403PX034 *
R403PX234 1/2” x 18 mm (DX) 41 50 58 24 - 63 71 23 30

R415PX042 *
R415PX242 1/2” x 16 mm 53 45 - 36 - 95 - 23 30

R401PTG R402PTG R403PTG

ADAPTERVERBINDUNG

EISENVERBINDUNG

R411PTG R412PTG R415PTG
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Produktmerkmale
R401PTG
Ventil mit thermostatischer Variante und Voreinstellung, gewinkelt, verchromt, mit Eisenrohrverbindung. Messinggehäuse UNI EN 12165 CW617N. 
Baustellensicherheitshandrad in PP-H. Monoblock-Kommando-Stiel in rostfreiem Stahl. Dichtung am Kommando-Stiel mit O-Ring in EPDM. Temperaturbereich 
5 - 110 °C. Max. Betriebsdruck 16 bar (10 bar mit Thermostatkopf oder thermo-elektrischen Stellantrieb).

R402PTG
Ventil mit thermostatischer Variante und Voreinstellung, gerade, verchromt, mit Eisenrohrverbindung. Messinggehäuse UNI EN 12165 CW617N. 
Baustellensicherheitshandrad in PP-H. Monoblock-Kommando-Stiel aus rostfreiem Stahl. Dichtung am Kommando-Stiel mit O-Ring in EPDM. Temperaturbereich 
5 - 110 °C. Max. Betriebsdruck 16 bar (10 bar mit Thermostatkopf oder thermo-elektrischen Stellantrieb).

R403PTG
Ventil mit thermostatischer Variante und Voreinstellung, doppel gewinkelt, verchromt, mit Eisenrohrverbindung oder Adapter für Kupfer / Plastik / mehrlagigen 
Rohr. Messinggehäuse UNI EN 12165 CW617N. Baustellensicherheitshandrad in PP-H. Monoblock-Kommando-Stiel aus rostfreiem Stahl. Dichtung am Kommando-
Stiel mit O-Ring in EPDM. Temperaturbereich 5 - 110 °C. Max. Betriebsdruck 16 bar (10 bar mit Thermostatkopf oder thermo-elektrischen Stellantrieb).

R411PTG
Ventil mit thermostatischer Variante und Voreinstellung, gewinkelt, verchromt, mit Adapter für Kupfer / Plastik / mehrlagigen Rohr. Messinggehäuse UNI EN 
12165 CW617N. Baustellensicherheitshandrad in PP-H. Monoblock-Kommando-Stiel aus rostfreiem Stahl. Dichtung am Kommando-Stiel mit O-Ring in EPDM. 
Temperaturbereich 5 - 110 °C. Max. Betriebsdruck 16 bar (10 bar mit Thermostatkopf oder thermo-elektrischen Stellantrieb).

R412PTG
Ventil mit thermostatischer Variante und Voreinstellung, gerade, verchromt, mit Adapter für Kupfer / Plastik / mehrlagigen Rohr. Messinggehäuse UNI EN 
12165 CW617N. Baustellensicherheitshandrad in PP-H. Monoblock-Kommando-Stiel aus rostfreiem Stahl. Dichtung am Kommando-Stiel mit O-Ring in EPDM. 
Temperaturbereich 5 - 110 °C. Max. Betriebsdruck 16 bar (10 bar mit Thermostatkopf oder thermo-elektrischen Stellantrieb).

R415PTG
Ventil mit thermostatischer Variante und Voreinstellung, entgegengesetzt gewinkelt, verchromt, mit Adapter für Kupfer / Plastik / mehrlagigen Rohr. Messinggehäuse 
UNI EN 12165 CW617N. Baustellensicherheitshandrad in PP-H. Monoblock-Kommando-Stiel aus rostfreiem Stahl. Dichtung am Kommando-Stiel mit O-Ring in 
EPDM. Temperaturbereich 5 - 110 °C. Max. Betriebsdruck 16 bar (10 bar mit Thermostatkopf oder thermo-elektrischen Stellantrieb).
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Weitere Informationen
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere website: www.giacomini.de
Dieses Prospekt dient der Produktinformation. Giacomini behält sich das Recht vor, zu jeder Zeit und ohne Vorankündigungen Änderungen an den Produkten aus technischen oder 
kaufmännischen Gründen vorzunehmen. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen befreien den Verarbeiter / Benutzer nicht davon, sich 
gewissenhaft an bestehende technische Einbauanleitungen sowie allgemeine Einbauvorschriften und Normen zu halten. Der Nachdruck und die Vervielfältigung dieses Prospektes -auch 
auszugsweise- ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers gestattet. 
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